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NAHRANI
PROGRAMU

POZNAMKY A
VYSVETLIVKY

Zalozte do mechaniky distribu&ni disketu a
zaviete za ni dvitka. Napiste RUN (stisknéte
klavesu R) a ode$lete ENTER.

Po spusténi FILE MANAGERU zvolte program
“Dr Disk".

Dr. Disk se sklada ze tii &asti - basicového
zavadéte (“Dr Disk"), vlastniho kédu
("drdiskcode”) a nastaveni (viz. oddil
Nastaveni/ Soubor s nastavenim).

UVODEM

Dr. Disk je ur€en k udrzbé disket. Dokaze
opravit vétsinu "kosmetickych" vad, prohliZet
disk a zachrafiovat z né&j ztracen4 data.

FILOZOFIE PROGRAMU

Abyste s programem mohli dobfe pracovat a
zvladli vechny jeho funkce, je dlleZité
pochopit jeho filozofii.

Dr. Disk vychézi z faktu, Ze s kazdou**
disketou, se kterou dokaze pracovat fadi¢
disketové jednotky, dokéZe pracovat i on
(zatimco VaSe disketovd jednotka je schopna
predist i diskety naformatované na PC,
operag&ni systém to znemoZfiuje - vadi mu
nikoliv fyzicka, ale Jogickd organizace dat).
Dr. Disk umoZriuje pracovat i s disketami,
které zcela postradaji adresar, FAT nebo
dokonce boot; jedina informace, kterou
potfebuje zn4t, je format diskety.

Dr. Disk dokdazZe najit ztracené data a
pfekopirovat je jinam - findIni dpravy a
uvedeni do plvodniho stravu uz musite
provést “ruéné". Nikdy nepodcerfiujte vyznam
samotného opera&niho systému MDOS -
nikdo neodhali nékteré druhy chyb

(poskozeny boot nebo FAT) tak rychle jako on.

** neplati pro diskety s nestandardni délkou
sektoru (jind neZ 512) nebo s nestandardnim
&islovanim sektort - s takovymi disketami
nepracuje ani MDOS, ani jeho sluzby.

NEPREHLEDNETE!

Manual k programu Dr. Disk se nezabyva
vyukou zékladnich znalosti o struktufe disku a
prfedpoklada, Ze uzivatel je s nimi obeznamen.
Pokud tomu tak neni, doporuujeme Vam
objednat si pfiru¢ku rutiny ROM D40, ktera
se, jako jedina literatura na nadem trhu, touto
problematikou zabyva.

V manualu je pouzito mnoho vyrazd, jejich2
vyznam nelze pokaZdé znovu a znovu
opisovat, proto si dikladné prostuduijte tuto
kapitolu, kde je najdete vysvétiené.

CAPS SHIFT, CAPS, CS

Kldvesa, kterd pfi soutasném stisku s malym
pismenem pise pismeno velké. Je pouZivan
zapis CS + pismeno.

SYMBOL SHIFT, SS

Podobné jako CAPS, pouZiva se pro psani
zvla$tnich znakd, napf. zavorek, rovnitka,
tecky, Carky, atd.

SPACE

Mezemik.

SIPKY

CS+5 - vpravo, CS+8 - vievo, CS+6 -
nahoru, CS+7 - dolu.

TRUE VIDEO

Klavesa na ZX Spectru +, jinak totéZ jako
CS+3.

INV VIDEO

Klavesa na ZX Spectru +, jinak totéZ jako
CS+4.

EDIT

Klavesa na ZX Spectru +, jinak totéZ jako
stisk CS+1.

BREAK

Klavesa na ZX Spectru +, jinak totéZ jako

stisk CS + SPACE. Pouziva se k pferuSeni
operace.

=V nékterych pfipadech by uvedeni samotné
poloZky nestacilo, proto je pfed poloZkou
popsana i ;‘)g}:adné cesta k ni, napt. Hiavn/ /
Nastaveni / Cestina (ozna&eni Hlavn/ se
pouziva pro hlavni menu).

®P¥i popisu diskového editoru je vynechéna
&dast cesty Hlavn/ / Disk editor, protoZe by se
tim zbyte¢né& prodiuZoval popis.

®Polozky, které jsou v menu na stejné drovni,
se oddeéluji stfednikem, napi. Hiavn/ /
Nastaveni / Oviddénf / Cursor; Kemp/Mys.

8Qdkazy na kapitoly a oddily manudlu jsou
zpracovany stejné jako odkazy na menu a
polozky, jen s tim rozdilem, Ze text je napsan
tuéné. Nap¥. odkaz na oddil Zobrazeni z
kapitoly Disk editor by vypadal: Disk editor
/ Zobrazeni.
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Dr. Disk

OVLADANI
PROGRAMU

Program ovladate kurzorovymi klavesami
(vét3inou vystatite se Sipkami nahoru a dolu)
a ENTERem, jen v Disk Editoru pfibude
né&kolik horkych klaves.

Sipkami pohybujete kurzorem (inverzni fadek)
po roletovych menu, ENTERem odesilate
(potvrzujete) pfikaz (volbu), kde kurzor stoji.
Menu jsou priichodnd nahoru i dolu, tj. pokud
stojite na poslednim #adku menu, dal$im
posunem doll se dostanete na fadek prvni;
stejné tak se z prvniho fadku (pohybem
nahoru) dostanete na fadek posledni. Tato
vlastnost muZe urychlit Va3 pohyb po menu a
tim i praci s programem.

Krom klavesnice Ize pro ovladani pouzit i
Kempston Joystick nebo my$. Ovladani
miiZete zménit v Hlavn/ / Nastaven/ / Oviddéni.

ROLETOVA MENU (OKNA)

Komunikace s programem probihd pomoci
roletovych menu. UZivatel si vybird v menu
fadek s poZadovanou operaci a jejim
odeslanim pocitaci sdéluje, aby ji proved!.
V roletovych menu narazite na rizné typy
Fadka:

PRIKAZY
Neijtasté&isf fadky v menu, jejich odeslani
zpusobi vykonani pfikazu.

PARAMETRY

Rédek s parametrem je podobny Fadku s
ptikazem a vétsinou miva tvar
"vyraz:parametr". Parametry isou bud
giselné nebo slovni. Zmé&nu parametrt
vyvolate "zvolenim" Fadku ENTERem; zména
zévisi na typu parametru - &iselné parametry
se v&tsinou "ru&né" zadavaii, slovni
parametry se cyklicky méni.

VYPINACE

Vypinage isou samostatné rfadky s néjakym
nastavenim (napf. Cestina nebo Dels/ stisk).
Kdy2 radek za&ina zatrzitkem (v), ie volba
aktivni (ano), pokud mezerou, je pasivni (ne).
PREPINACE

Pfepina&e jsou skupiny fadk(, které obsahuji
rizné moZnosti nastaveni (napf. tfidéni
podle: jména, piibony, délky). Radky
ptepina&t zadinaii zavorkami ( ), zvoleny
pfepina& ma mezi nimi puntik (®).
ODDELOVACE

Oddélovace isou pferuSované Céary, které od
sebe v jednom menu oddé&luji skupiny s

néjakou spole¢nou viastnosti, a tim zvysuji
pfehlednost.
KOMENTARE

Textové Fadky, na které nelze najet
kurzorem.

VKLADANI PARAMETRU

Né&které parametry (napf. jméno disku nebo
pocet stop, atd.) se vkladaji ru¢né - tj. objevi
se podlouhlé bité okno, napf.

Jméno disku: NoNameDisk]

(posledi znak je kurzor).
Pokud jako prvni stisknete n&jaké pismeno,
Cislo nebo mezeru, stavajici text (v tomto
pfipadé *NoNameDisk") zmizi. Vyhoda je
zfejma - nemusite 10x mackat DELETE.
Pokud stisknete Sipky vievo nebo vpravo, text
z(istane nezménén, pouze se pfemisti kurzor.
Funkce klaves:
Sipky VLEVO a VPRAVO
Pohyb kurzoru vievo a vpravo.
DELETE
Smazéni znaku pied kurzorem.
EDIT
Smazani v3ech znaku od kurzoru nalevo.
ENTER
Odesléni parametru, ukon&eni editace.
ostatni klavesy
Z klavesnice ide zadat v&tSina znaku -
¢&islice, mala pismena, velka pismena (CS +
malé pismeno) i zvlatni znaky (SS + kldvesa
se znakem).
Mate-li aktivni volbu Nastaven/ / DelSf stisk,
plide zadat i vétsina invertovanych znakd, tj.
ASCIl kédy 128 a vyde (napt. kéd pismene
*Z" je 90, invertovaného "Z" 90+128), a to
tak, Ze klavesu jednoduse déle podrzite.
Bude-li krom del$iho stisku aktivni i volba
Nastavens / Cestina, nebudou se vypisovat
znaky invertované, ale ¢eské (steiné jako v
DESKTOPuU nebo TOLSTOJovi - delsi stisk
*a" da "4"). ASCIl kédy &eskych znakt
odpovidaii rozloZeni v DESKTOPu (od kédu
128 v tomto pofadi: &€ &E 8S &C iR 22 yY 4A
i oD AN 60 1 U uv).
POZNAMKY:
sNelze odeslat prazdnout editacni zénu.
mZadavate-li Ciselny parametr, nefunguji
kldvesy s pismeny.
mP¥i odeslani chybného parametru iste ve
vétsiné pfipadu (je-li to zapotfebi) na ieho
neplatnost upozomeni. Neni-li moZné chybny
parametr pfijimout, budete se k editaénimu
oknu vracet tak dlouho, dokud nebude
parametr vyhovovat.
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CHYBOVA OKNA

Chybova a informativni hla&eni jsou
vypisovéna do Zlutych oken s vystraznym
vykfi¢nikem. Pod hla&enim jsou vykreslena
tla¢itka s volbami dal3tho moZného vyvoje
situace. Po tlatitkdch se muZete pohybovat
Sipkami (vybrané tlagitko je inverzni) a “stisk
vybraného tlagitka" realizujete ENTERem.
Jinou (rychlej$i) moznosti je stisk prvniho
pismene slova, které je na tladitku napsano
(napf. u tlatitka NE je to N a stisknete-li ho, je
to totéz, jako kdybyste na tlagitko najeli
Sipkami a udefili ENTER).

TLACITKA

Mozné kombinace tladitek:
OK
MuZete pouze stisknou libovolnou klavesu.
ANO, NE
Odpovédi ANO potvrdite provedeni akce,
kterou potita& popisuje v informativnim
hlaseni; odpovédi NE akci zakaZete.
ANO, NE, ZRUS
ANO, NE - viz. minuly odstavec; ZRUS zcela
prerusi probihajici operaci (napf. prohlidku
bootu).

PROCENTA

Jisté ocenite fakt, Z2e &asové naro&né operace
(hledani, verifikace, atd.) VAm poskytnou
predstavu o tom, jak daleko uz pokrogily a
jako dlouho asi budou jesté trvat.

Pro zobrazeni té&chto Gdajd Dr. Disk uziva
okna s procenty (viz. obrazek).

[—— ]
45%

Procenta jsou zndzornéna jak &iselné, tak i
graficky.

HLAVNI MENU

V hlavnim menu jsou vstupni body do dalSich
Gasti programu.

'KONTROLA SYSTEMOVYCH

BOOT
Prohlidka boot sektoru.

FAT
Prohlidka tabulky FAT.

DIR & SOUBORY
Prohlidka adreséfe a soubort

_OPERACE S DISKEM

Verifikuj disk (FM v 1.08)
Verifikace disku.

Soft FORMAT
Rychlé zformatovani disku.

Disk editor
Vyvolani diskového editoru.

'ZPRAVY O KONTROLACH DISKU

BOOT status
Zprava o prohlidce bootu.

FAT status
Zprava o prohlidce FAT.

DIR status
Zprava o prohlidce adresare

Nastaveni
Hlavni nastaveni programu.

Ukongéi praci s programem
Ukonéeni prace s Dr. Diskem.

A za&neme tim nejjednodussim...

UKONCI PRACI...

Ukon&eni prace s programem, volbu je nutno
povolit. Dr. Disk pfeda fizeni zpét basicu.
Studeny start programu (bez nahrani souboru
s nastavenim "DDrSetUpXX") je na adrese
43200 (zadejte GOTO 20).

Pokud poskodite obsah adres 24200 - 27440
a 43200 - 65535, program nebude (nebo
nemusi) fungovat spravné.
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Dr. Disk_

oot je jednou z dllezitych &asti disku. Jsou v
&m uloZeny v8echny podstatné informace -
'omét disku, jméno disku a systémova zna&ka
 MDOSu. Tyto informace oviem zabiraji jen
 n&kolik malo baijtt, takZe 90% bootu zlistava
evyuzito.

'olné misto v bootu pouziva File Manager pro
loZeni okna s informacemi o disku (blize viz.
FM Komplet z produkce Proximy); El Format
o bootu uklada zpravu o formatovani. Dr.
Disk tyto skute&nosti respektuje a dokaze Vas
0 nich informovat.

JMENO DISKU

testuje, jestli |méno dISkU neobsahu;e
epovolené znaky (v8echno kromé pismen a

| &islic), a umo2ni opravit chyby.

i Nepovolené znaky ve jména disku MDOSu
adi pouze v pfipadé, Ze chcete pouzit
opirovani pfikazem MOVE (v jinych pfikazech
se jméno disku vétdinou uvadét nemusi).
méno disku leZi v bootu na adrese 192.

SYSTEMOVA ZNACKA

MDOS si svoje diskety ozna&uje systémovou
znatkou SDOS. Pokud v bootu tato znatka
neni, opera&ni systém odmitne s disketou
pracovat.

Systémova znacka lezi na adresach 204 -
H207.

FORMAT DISKU

isk mizZe byt bud jednostranny nebo
boustranny. Pokud je disk oboustranny a
 VaSe mechanika jednostranna, program to

H 0znami zpravou *DS disk v SS mechanice”.

i Vite-li urgit&, Ze to neni chyba v bootu, zruste
H prohlidku a disketu vyjméte, protoZe s ni neni
i moZné pracovat.

| STOPY NASTRANU

Formalini kontrola po&tu stop na stranu. Na
H D40 to nemuiZe byt vic jak 43 stop, na D80 vic
ak 83 stop.

EKTORY NA STOPU

H Formdlini kontrola po&tu sektortl na stopu.
| Pocet nemuze byt mensi nez 6 a vétsi nez 10.

i Jak nastavit spravny format disku naidete v
§ oddilu Jak 1é¢it / Nastaveni formétu

SYSTEMOVE PROMENNE

g V bootu je uloZena kopie systémovych
i prom&nnych MDOSu.

ProtoZe promé&nné byly zaznamenany ve chvili
formétovani, nesouhlasi s momentainim
stavem (a to témeé&f nikdy). Proto poskozeni
systémovych proménnych NEN( povazovano
za chybu v bootu (je to pouze takova
"kosmeticka vada®, ktera nijak nebrani
uspé&Snému provozu disku).

Systémové proménné opravte pouze u diskd
s totalné znitenym bootem

'VOLNE MiSTO

Prohlldka volnych &4sti bootu. Pokud boot
obsahuje né&co, co nem4d, budete na to
upozornéni.

Dr. Disk poznd, Ze v bootu leZi data File
Manageru nebo zpréava El Formatu a
nepovaiuje to za jeho poSkozeni.

Sériové C|slo disku je ndhodné vygenerovany
dvojbaijt, ktery se do bootu uloZi na konci
forméatovéni. Neni tedy mo2né testovat, jestli
je sériové &islo poskozeno, &i nikoliv.

File Manager i Dr. Disk pouZivaji sériové &islo
pro uchovani kontrolntho sou&tu pfi verifikaci -
viz. oddil Verifikace disku.

Sériové &islo je uloZeno na adrese 202 a 203.
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BOOT STATUS

podruhé na 30x9, fyzickym formatem uz
zGstane 40x10.

Boot status je neméné dulezity, neZ prohlidka
bootu sama. Najdete v ném zpravu o analyze
bootu a budete mit dadle moznost opravovat a

modifikovat v&echny dule2ité parametry disku.

Pro editaci disket, které maji fyzicky
poskozeny boot sektor (nejde predist),
vytvoite v BOOT statusu fiktivni boot, ktery
bude popisovat formét diskety.

OSTATNI

JMENO DISKU

Jméno disku

Umozni zménit jméno disku.

Z4dné testy na nepovolené znaky se
neprovadeé;ji.

Sériové cislo

UmoZni zadat nové sériové &islo disku
(0-65535).

POZOR!

Verifikace pouZiva sériové &islo disku pro
uchovani kontrolnich souétt, takZe ieho
zména zplsobi "chybu" pfi verifikaci.
Volné misto

Dodate&né& opravi nebo vycisti voiné misto v
bootu.

Pokud ie volné misto obsazeno daty pro File
Manager nebo zpravou El Formatu, bude
volbou Voiné misto také vycisténo.

FORMAT DISKU

OPERACE S BOOTEM

Format

Umozni zménit format disku.

Forméty disku jsou:

DS D40 - oboustranny D40

S8 D40 - jednostranny D40

DS D80 - oboustranny D80

SS D80 - jednostranny D80

Meénit mlZete pouze oboustranny format na
jednostranny (a naopak), nelze ménit druh
mechaniky.

Stopy
Umozni zménit poCet stop na stranu.

Sektory
Umozni zménit potet sektord na stopu.
Potet sektort je v rozmezi 6 - 10.

Systémova znacka

Dodate&né opravi systémovou znatku na
"SDOS".

Podle systémové znacky identifikuie MDOS
své diskety. Chcete-li, aby s disketou $io
pracovat v basicu, ie nutné, aby systémova
znagka byla opravena.

Nastav fyzicky format

Pokusi se nastavit fyzicky format disku.
Nastaveni funquie tak, Ze se snaZi pfedist co
nejvice sektorll ve stop& a co nejvice stop na
strané diskety. Pokud je disketa fyzicky
poskozena, nemusi vysledek operace
odpovidat skute&nosti, protoZe nelze
Zadnym zplsobem Zzjistit, jestli chyba "sector
not found" znamena, Ze sektor pouze nejde
pre&ist nebo Ze na disku vibec neni.
Uvédomte si, Ze fyzicky format disku nemusi
odpovidat forméatu logickému - napf. pokud
disk poprvé zformatujete na 40x10 a

Vytvor standardni BOOT

Vytvofi standardni boot.

Jméno disku "NoNameDisk", forméat
oboustranny, 40x9 (80x9), znatka MDOSu
"SDOS", sériové &islo 46773, volné misto "v
pofadku” (prazdno).

Uloz BOOT

Ulo2i stavaijici boot na disk. Jste dotdzani na
potvrzeni operace.

POZOR!

Uvédomte si, 2e zapsanim bootu miZete
disk nejenom opravit, ale i znigit, proto se
pfed provedenim operace uiistéte, Ze boot
ukladate na ten spravny disk.

Exit

Navrat do hlavniho menu.
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FAT

......

disku a poni¢it ji neda mnoho préce, coz se o
zpétnych opravach fici neda.

ORGANIZACE FAT

Princip FAT je podrobné& vysvétlen v knize
Rutiny ROM D40, ale mGZeme si ho stru¢né
pfipomenout.

Ve FAT je misto pro 1705 poloZek; kazda
poloZka je pfidélena jednomu sektoru. Z celé
FAT je vyuzito pouze tolik poloZek, kolik jich
skute&né na disku je, ostatni polozky (a tim i
sektory) jsou nedostupné.

FAT je spjata s adresafem, resp. s hlavi¢kami
souborll - kazdy soubor obsahuije v hlavitce
¢&islo vstupniho sektoru do FAT, ten ukazuje
na dal$i sektor pattici k souboru, ten na dalsi,
atd. Posledni sektor (resp. jeho poloZka)
obsahuje koncovou znatku souboru a délku
dat v poslednim sektoru (0 - 511).

Pokud se pokusite opravovat FAT ru¢né,
nezapomerite na to, Ze je organizovédna po 1,5
baijtech - zatatecnici by se do takové riskantni
¢innosti poustét neméli vibec; zkugeni
programatofi se ji naopak radi vyhnou...

PROHLIDKA

Prohlidka FAT je v tomto pfipadé pouze
formdlini, protoZe nejsou kontrolovany stezky
soubor(; toho docilite prohlidkou adresére a
soubora

Sektory 0 13 obsahuu svstémove uda|e [o)
disku: sektor 0 je boot, sektory 1 -5 jsou FAT,
sektory 6 - 13 jsou adresat.

Sektory jsou ve FAT oznaceny jako
nedostupné (kéd 3549), aby do nich systém
nahodou nezapsal néjaky soubor.

Oprava sektor( 0 - 13 spogiva v oznateni
v§ech téchto sektoru jako nedostupnych

Platné sektory obsahuu uda|e o sektorech
které ma2e uzivatel na disku pouzit pro
uloZeni svych dat.

Sektory mohou byt vadné (disky s vadnymi

H sektory doporuéujeme radéji nepouzivat - za
 zZtracena data to obvykle nestoiji...), volné a
poutzité. V pouzitych sektorech jsou uloZeny
stezky souborl - velikost odkazovaného
sektoru nesmi pfesahnout format disku (stézi

Dr. Disk

se na disku 20 x 9 budete odkazovat na
sedmisty sektor).

Oprava platnych sektorl spo&iva v odstranéni
nedostupnych sektortl a ve vy&isténi sektord s
odkazy mimo format. Oprava je zde jako
posledni moZné fedeni - kolikrat maze byt FAT
v pofadku, ale protoZe je nastaven $patny
format disku (v BOOT status), jevi se jako
poskozena. Pokud jste na disku méli zni¢en
udaj o formatu (v boot sektoru), zkuste si
nejprve pohrat s jeho spravnym nastavenim,
nez sadhnete k zdsahlim do FAT.
8Z prohlidky samotné FAT neni patrné, jestli,
ackoliv sektor neni oznagen jako vadny, ie
skute¢né& dobry - jestli ho ize bez problémd
precist.
mProhlidka FAT neodhali ztracené sektory -
pouZijte prohlldku souboru a adresére

Ostatnl sektory jsou sektorv Ie2|C| "za
forméatem disku. Pfi formatovani nebyly na
disku fyzicky vytvofeny a MDOS je ve FAT
oznadil jako nedostupné.

Pro opravu ostatnich sektor( plati totéZ co pro
platné sektory: dvakrat mér a jednou fez.
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FAT STATUS

Ve FAT statusu je zprava o pribéhu prohlidky
tabulky FAT: informace o jednotlivych
sektorech a dilezitych oblastech.
Samozfejmé zde miZete provadét dodatedné
opravy.

SEKTORY OBECNE

Sektory

Celkovy potet sektorti ve FAT.

Cislo ie vypo&teno s nastaveného forméatu v
BOOT statusu a nikdy by nemeélo pfesahnout
hodnotu 860 na D40 nebo 1660 na D80.
Pokud bude po&et sektor( v&tsi, mate
format disku nastaven 3patné.

Nedostupné

Potet nedostupnych sektorti ve FAT.

Ve FAT by spravné mélo byt nedostupnych
sektorll pouze 14, a to sektory 0 az 13. Je-li
jich tam vic, mGze to znamenat dvé véci: bud
ie FAT po3kozena (nékde v oblasti platnych
sektor( je zapsan sektor nedostupny) nebo
ie $patné& nastaven format disku (oblast
platnych sektort je pfili§ velkd - format je
potfeba zmensit).

Dobré

Potet dobrych sektortl ve FAT.

Dobré sektory ijsou sou¢tem voinych a
obsazenych sektort.

$patné
Pocet $patnych sektord ve FAT.

Volné
Potet volnych sektorti ve FAT.

Obsazené

Potet obsazenych sektorti ve FAT.
Sektory isou obsazeny daty souborii nebo
jde o ztracené sektory.

OBLASTI FAT

Ve druhé &asti FAT statusu jsou uvedeny
stavy ti zdkladnich oblasti FAT. Je-liu
polozky uvedeno "po3kozeno", miizete
jednoduse odeslanim fadku provést
dodate&né opravy.

0-13..

Ctrnact zakladnich sektort, kde je uloZen
boot, FAT a DIR. Sektory musi byt viechny
oznac&eny jako nedostupné.

Platné ...

Sektory 14 - X, kde X je po&et sektorli na

disku minus jedna. Pokud ie mezi platnymi
nalezen nedostupny sektor nebo sektor s

nesmysinym odkazem, bude tato ¢ast FAT
oznadena za poSkozenou.

Ostatni ...

Zbvvaiici &4st sektort (od X+1 do 1704).
V8echny ostatni sektory musi byt oznaCeny
iako nedostupné, jinak je &ast FAT
poskozena.

OPERACE S FAT

Mapa FAT

Symbolické zndzornéni FAT, viz. ddle.
Formatuj FAT

Vycisti FAT.

Uloz FAT

UloZi FAT na disk. Tuto funkci pouZiite,
pokud ve FAT provedete dodate¢né opravy.
Exit

Navrat do hlavniho menu.

MAPA FAT

Mapa slouZi k tomu, abyste ziskali detailni
informaci o kazdém sektoru na disku. Najedte
kurzorem na poZadovany sektor a pfedtéte si
udaje 0 ném ve spodnim okné.
Mapa FAT je barevny "flek", kde je kazdému
sektoru na disku pfifazeno pdl znaku (na
vy$ku). Kazdy sektor ma svoji barvu - v
zdvislosti na jeho obsahu:

FIALOVA - nedostupny sektor

ZELENA - volny sektor

CERVENA - $patny sektor

MODRA - voiny sektor

CERNA - nesmysliny obsah FAT (chyba)

ZLUTA - ozna&eny sektor (pouze pfi pouziti

mapy v Disk editoru)

BILA - kurzor (skute&na barva sektoru je

*schovana" pod kurzorem)
Kromé& mapy je na obrazovce je$t& malé okno,
kde je napsano (stejn& jako v dolnim okné v
diskovém editoru) logické &islo sektoru (na
kterém stoji kurzor), &islo stopy a sektoru ve
stopé& a druh sektoru (volny, $patny, atd.).

OVLADANI

Sipky (i Gislice bez CS)

vlevo, vpravo: posun o sektor zpét nebo dal

nahoru, dolu: posun o 64 sektort zpét nebo

dal

klavesy 1 a 2

ProtoZe v pfipadé editace oboustrang

naformatovaného disku D80 se mapa disku

neveide najednou celd na obrazovku,

prepinate se kldvesami 1 a 2 mezi

jednotlivymi stranami.

BREAK

Ukon&eni prohlizeni mapy.
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DIR

Adreséf je posledni dlleZitou oblasti na disku.
Jeho struktura je daleko jednodussi nez FAT a
také se v ném iépe opravuiji chyby.

Adreséf zabira 8 sektorl: a vejde se do né&j 128
soubort; kazdému souboru (resp. jeho
hlavi¢ce) je vyhrazeno 32 bajt.

Kromé formalnich chyb adresare budete moci
kontrolovat i strukturu soubort a &itelnost
jejich dat.

LECENI ADRESARE

Nejprve si popieme lé&eni samotného
adresafe. Jméno prohlizeného souboru je
vypséan za Prohlizim: (v&etné pFipony). U
smazanych souborti je namisto pfipony
tisknut otaznik.

JMENOSOUBORU

Dr. Disk kontroluije, jestli jméno souboru
neobsahuje nepovolené znaky (hvézditka,
tetka, atd) - pokud ano, mate mozZnost jméno
opravit.

Podpora tisku a vkladani ¢eskym znakd zdvisi
na Hiavn/ / Nastaveni / Cestina; Del3f strsk

PRIPONA SOUBORU

MDOS povoluje pouze nékolik pfipon: P
(program), B (bytes), S (snapshot), C
(character array) a N (number array). Bude-li
mit soubor jinou pfiponu, je to z hlediska
opera&niho systému chyba, kterou mizete
ihned opravit.

DUPLICITNI JMENA SOUBORU

Operatni systém nepovoluje mit v adresafi
dva soubory se stejnym jménem, nicméné
pokud je tam mate, je to pouze kosmeticka
vada a pro vétsinu operaci to nijak nevadi.
Najdou-li se dva soubory se stejnym jménem,
budete jeden z nich moci prejmenovat.
Nalezeni duplicitnich ndzvd v adreséfi neni pfi
prohlidce DIR povaZovéano za chybu.

VOLNE MISTO

Volna mista jsou v adreséafi dvojiho druhu: bud
je misto pro hlavigku (tzv. vstup) souboru
uplné prazdné a celé ma byt vypinéno kédem
229 nebo v ném leZi hlavitka souboru (byt
smazaného) a kédem 229 je vypinéno jen 10
nevyuzitych bajtd.

Je-li volné misto poskozeno, miZete ho
nechat opravit.

LECENI SOUBORU

Pfi prohlidce adresafe mlzete 1é&it nejen
hlavi¢ky soubor(, ale i soubory samotné.
MuzZete je jak obnovovat, tak i nechat
kontrolovat jejich stezky ve FAT a dokonce i
jejich fyzicka data. Chcete-li, aby se pfi
prohlidce DIR provéadéla zarovefi i prohlidka
soubortl, zatrhnéte volbu DIR status /
Nastaveni / Soubory.

SMAZANE SOUBORY

Bude-li aktivni volba Obnovuj v DIR status /
Nastaven/, m{Ze byt obnoven kazdy smazany
soubor, po kterém v adreséfi zbyla hlavitka.
Obnovovani souborti je nezavislé na nastaveni
volby Soubory.

Obnoveni souboru se ve spousté pfipadt
nemusi podafrit - sektory uz mohou byt
&astené nebo Uplné obsazeny souborem
jinym; navic to, Ze soubor byl obnoven, jesté
nemusi znamenat, Ze byl obnoven spravné -
to Vam ale 2adny program nemUzZe zajistit,
protoZe neni jasnovidec.

Na druhou stranu, vétSinou chcete soubor
obnovit bezprostfedné& po jeho smazani, takZe
by se VAm to mélo podafit vZdycky - kdyz uz -
ne pfi prohlidce DIR, tak urgit® ruéné v Disk
editoru.

Obnoveny soubor dostane jako pfiponu
otaznik, coz budete vzapéti moci uvést na
pravou miru.

STEZKA SOUBORU

Stezka souboru je kontrolovana vZdy, pokud
provéadite kontrolu souborti. Stezka (nebo
cesta) nelezi ovéem v adreéfi ale ve FAT, a
proto je ddlezité, mit FAT v paméti!

Ve chvili, kdy v DIR status / Nastaveni
zatrhnete Soubory, automaticky se pfepne
&teni FAT v Hlavni / Nastaveni na VOLBA.
Program se Vam tak snazi pfipomenout, Ze pfi
kontrole souborll potfebujete DIR i FAT.
Stezka obsahuje udaje o tom, ve kterych
sektorech na disku jsou uloZena data
souboru. Pokud je stezka porusena, MDOS
odmitne se souborem pracovat.

ProtoZe kompletni opraveni stezky nemuze
byt praci pro program ale pro systémového
programatora, jsou veskeré "poruchy" ve
stezce léCeny jejim okamzitym zakonéenim.
Poskozena stezka je ukonéena, délka
posledniho sektoru nastavena na 512
(zpravidla je pak jest& nutno nechat zmeénit
délku v hlavi¢ce souboru).

V pfipadé, Ze stezka je napojena na jinou
stezku, doporu¢ujeme operaci pferusit,
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postiZzeny soubor pfekopirovat na jiny disk a
pak teprve chybu opravit.

POROVNANI DELEK

Porovna délku souboru uvedenou v hlavnéce s
délkou stezky ve FAT. Pokud udaje
nesouhlasi, je délka v hlavi¢ce upravena podle
délky ve FAT.

Porovnani délek se neprovadi, pokud nebyla
poskozena stezka opravena

KONTROLA DAT

Kontrola dat souboru spociva v tom, Zze podle

stezky souboru jsou &teny jednotlivé sektory,

ve kterych jsou uloZena data souboru. Pokud

pfi &teni doide k potizim, program Vam

nabidne feSeni.

®Pi chybé CRC (Spatny kontrolni souget) jsou
data zapsana zpét do sektoru, &imz vétsinou
doide k opraveni chyby. MiZe se oviem
stat, Ze nové zapsand data nebudou pfesné
souhlasit s ptivodnim obsahem sektoru.
Abyste nemuseli vZdy potvrzovat opraveni
chyby CRC, zaskrtnéte v DIR status /
Nastaveni volbu Opravuj CRC.

aP¥i chybé "Sektor nenalezen" Vam program
sice nabidne pouZiti jiného sektoru, ale data
isou ztracena. Plivodni sektor je oznaten
jako 3patny.

P¥i kontrole dat soubor( se v okné objevi jesté

jeden procentuelni ukazatel, ktery ukazuje, jak

rychle kontrola probiha.

Kontrola dat soubor(i se neprovadi, pokud

nebyla poskozena stezka opravena. Rozdiln

délka stezky a délka v hlaviéce kontrole dat

nebrani.

DIR STATUS

V DIR statusu je zprava o prib&hu prohlidky
adresafe. Zprava se netyka prohlidky
samotnych soubor(, ale pouze jejich hlavigek.
Vyrazem "vstup” je mySleno misto pro jednu
hlavi¢ku souboru (32 baijtt). Ve vstupu je
jednak uloZzena samotn4 hlavi¢ka (pfipona,
jméno, délka, startovni adresa, vstupni sektor
do FAT a attributy) a jednak desetibajtové
"volné" misto, vypinéné kédem 229.

VSTUPY DO DIR

Platné
Po&et platnych vstupt, resp. existujicich
soubort v adreséfi.

Neopravené

Potet vstupt, které zGstaly neopraveny.

Smazané
Po&et smazanych soubor( v adresafi.

VoIné misto ...

Globaini zprava o stavu volného mista v
adreséfi (v pofadku nebo poskozeno).
Pokud je volné misto poSkozeno a chcete
provést dodatednou opravu, najedte na
poloZku a stisknéte ENTER.

OPERACE S DIR

SetFid DIR

Setfidi adresaf podle Nastaveni a uloZi ho na
disk.

Formatuj DIR

Vycisti adresér.

Uloz DIR

UloZi adresaf na disk. Tuto funkci pouZijte,
pokud v adreséfi provedete dodate¢né
opravy.

Nastaveni

Nastavent tfidéni a Ié&eni adresére, viz. déle.
Exit

Ndvrat do hlavniho menu.

NASTAVENI

V tomto menu si definujete, jak méa byt
pferovnan adresaf (zvolite-li funkci Setfid” DIR)
a do jaké miry maji byt kontrolovany soubory
na disku.

TRIDENI PODLE...

(®) Jména
Setfidéni soubortl podle jména.

( ) Pripony

Setfidéni souborti podle pfipony.
Soubory se steinou piiponou jsou dale
tfidény podie jména.

( ) Délky

Setfidéni souborti podie délky.

( ) Ni¢eho

Hiavigky souborll ztstavaii v ptivodnim
pofadi, ale mezery mezi nimi jsou
"posrazeny" k sobé.

v Smazané

Je-li volba aktivni, budou pfi setfidéni a
pferovnani adresafe zachovany i smazané
soubory

v Soubory
Zapina / vypina kontrolu soubord.
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@) Stezky
Pfi kontrole soubort jsou prohlizeny pouze
stezky ve FAT.

( ) Stezky a sektory

P¥i kontrole soubor( jsou prohlizeny jak
stezky ve FAT, tak i sektory, které k
souborlim pati.

¢ Opravuj CRC

Je-li volba aktivni, budou chyby pfi &teni
sektor opravovany automaticky (bez
upozornéni).

v Obnovuj

Zapina / vypind obnovovani smazanych
souborl. Volba je nezavisla na nastaveni
volby Soubory.

Exit

Navrat do menu DIR status.

VERIFIKACE DISKU

Verifikace disku je funkce, kterd se poprvé
objevila v programu FILE MANAGER.
Podstata verifikace spo&iva v tom, Ze obsah
disku (resp. obsah sektort, které nélezi k
logickému formatu) je poséitdn a uloZzen do
bootu.

Béhem verifikace je procentuelng zobrazen jeji
priibéh. Verifikaci miizete prerusit stiskem
klavesy BREAK.

Po skong&eni verifikace jsou moZné dva stavy:
1) Kontrolni soudet souhlasi. Obsah disku
se od posledni verifikace nezménil, vée je v
poradku.

2) Kontrolni soucet nesouhlasi. Na disk bylo
zapsano nebo byl obsah disku poru$en.
Potvrdte uloZeni nového kontroiniho souctu.

POUZITi VERIFIKACE

Uvédomte si, Ze nema cenu verifikovat disk,
ktery pouzivate jako pracovni (€asto na néj
ukladéate, mazete soubory, atd.). Verifikujte
pouze ty disky, na kterych archivujete soubory
(napf. texty nebo hry).

PRVNI VERIFIKACE

Verifikujete-li disk poprvé, je na 99,9%
pravdépodobné, Ze kontrolni soutet nebude
souhlasit. V takovém piipadé nelze pokladat
disk za "naruSeny"“. Nechte program, aby na
disk zapsal novy kontrolni souget.

Verifikujete-li jiz verifikovany disk a jste si jisti,
Ze jste od posledni verifikace na disku
neprovedli Zadnou zménu (je dobré chranit
disk proti zapisu), mél by vysledek druhé
verifikace byt pozitivni, tj. “Kontrolni sou¢et
souhlasi”. Neni-li tomu tak, doslo k naruseni
dat na disku, coZ maZe byt prvnim pfiznakem
"unavy materialu”. Pokud k samovolnému
poruseni dat dojde vicekrat, je lep&i disketu
prestat pouZivat a jeji obsah prekopirovat.

DISTRIBUCNI DISKY

Firma PROXIMA pouziva verifikaci na viech
distribu&nich discich. Pokud nemutiZete z
distribuéniho disku néco nahrat nebo spustit,
zkuste nejprve provést verifikaci, abyste
zjistili, neni-li zaznam porusen.

Verifikace v programu Dr. Disk odpovida
verifikaci ve FILE MANAGERu v1.08.

SCITANI
Tento oddil je uréen pro programatory, které
zajima vlastni pribé&h verifikace.
Séitani dat na disku se provadi dvéma
réznymi zplsoby zdrove - istrukcemi ADD a
XOR. Do paméti je pietten jeden sektor a ten
je poséitan. Tento postup se opakuje pro

viechny sektory, pouze v bootu jsou ze
souétl vynechany obsahy adres 202 a 203.

DALSI VERIFIKACE

Id hl,SEKTOR

Id be,512
SOUCET Id de,0
SMYCKA Id a,(hl)

add ae

Id ea

Id a,(hl)

xor d

Id d,a

inc hi

dec bc

Id a,b

or ¢

ip nz,SMYCKA

Id (SOUCET+1),de

V registru DE je uloZen mezisoudet, HL
ukazuje na s¢itana data. Koneény vysledek je
uloZen na adresy 202 a 203 v bootu.

TIPY

Pfi verifikaci disku, se kterym pracujete, neni
potfeba nic nastavovat.

Budete-li verifikovat vice diskd, nastavte:
svolbu Kontroluj jako neaktivni
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Umoznite tak programu pfistupovat bez
omezeni k libovolnému disku.

m &teni BOOTu z disku (v menu Nastaveni)
Disky mohou mit rozdilné forméty.
Nastaveni &teni FAT a DIR neni podstatné,
protoZe verifikace disku s nimi nepracuje.

SOFT FORMAT

Soft format je jednoduchou a rychlou cestou,

jak uplné vygistit jiz pouzivany disk.

AZ doted jste méli dvé moZnosti, jak disk

smazat: bud pfikazem ERASE "*.*" nebo

pfikazem FORMAT. Nevyhodou ERASE e, Ze

z disku neodstrani "ztracené sektory"* a tim

neuvolni maximalni moZnou kapacitu disku;

FORMAT zase trva pfili§ dlouho (pfi mazani 20

disket se to protahne).

Soft format miZete pouZit na disky

mkteré jiz jsou naformatované

sjejichZ uvedeny forméat odpovida formétu
skute&nému

Soft format maZe disk tak, Ze vygisti DIR a

podle nastaveného formatu v bootu vytvofi

novou FAT. Ze staré FAT musi byt zachovany

informace o vadnych sektorech.

Celd operace trvé asi jednu sekundu, vSechny

ztracené sektory jsou uvolnény.

Po provedeni Soft formatu jste dotdzani, ma-li

byt vysledek uloZen na disk (odpovite-li

zaporné&, zlstanou data na disku v ptivodnim

stavu a zformétovana bude pouze pamét).

TIPY

Pfi Soft formatovani vétsiho poétu disk bude

nezbytné, abyste :

mvypnuli volbu Nastaven/ / Kontroluj
Umoznite tak programu pfistupovat bez
omezeni k libovolnému disku.

anastavili Steni bootu a FAT z disku (také v
menu Nastaveni)
Boot je tfeba &ist z kazdého disku zviast,
protoZe disky mohou mit rozdilné formaty.
FAT je tfeba Gist z ka2dého disku zvIa3t kvuli
oznaceni vadnych sektorQ.
Nastaveni &teni DIR neni podstatné, protoZze
adresar je pfi v8ech formatech stejny.
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DISK EDITOR

Diskovy editor je stéZejni ¢asti programu Dr.
Disk; dokaZe prohliZet disk na nejniz&i arovni,
hledat a zachrarovat ztracena data.

INFORMACNI OKNO

V doini tfeting obrazovky je informaéni okno. V

homni &asti okna jsou udaje o editovaném
sektoru a vytvafeném souboru, v dolni &asti
popis nékterych horkych klaves.
Log.
Logické &islo aktudlniho sektoru. Sektory
isou &islovany od 0 do X, kde X je po&et
sektorll na stopu krat po&et stop na strané
krat poget stran (pro standardni forméat 40x9
je X=720).
Sek/Stp
SEK je &islo sektoru ve stopé (0 - 9), STP
gislo stopy.
Druh
"Druh* aktudiniho sektoru. Informace ma
smysl pouze v tom pfipadé, Ze jste na disku
provedli prohlidku FAT; jinak udaj nemusi
souhtasit se skute&nym stavem.
Program pouZiva tyto identifikatory:
NEDO - Nedostupny sektor. Toto oznageni
by mély nést pouze sektory 0 - 13.
SPAT - Spatny sektor. Program se mdiZe
pokusit data pfe&ist.
VOLN - Volny sektor.
POUZ - Pouzity sektor. Sektor bud naleZi k
néjakému souboru nebo patfi ke "ztracenym
sektorim®.
7?77 - Ve FAT je zapsan odkaz na
neexistujici sektor.
Vel
Velikost prohlizeci zony. Poget sektord, které
je tfeba nadist, aby mohl byt zobrazen
zvoleny typ prohliZeni.
Sek.
Potet sektord vytvafeného souboru (max.
256).
Délka
Délka vytvafeného souboru (512 krat Sek.)

OVLADANI

Z4kladni pohyb po sektorech je fizen Sipkami
(i bez CAPS SHIFTU). Namisto Sipek a
ENTERu muZete pouzit Kempston nebo mys.

SEZNAM KLAVES

Sipky NAHORU (7) a DOLU (6)

Posun na minuly nebo nésledujici sektor.
Sipky VLEVO (5) a VPRAVO (8)

Posun na minulou nebo nésleduijici stopu.

Dr. Disk

Jdi na zag4tek disku. Aktuéini sektor je 0.
E

Jdi na konec disku. Aktuaini sektor je X.

T

Jdi na stopu. Zadejte &islo stopy.

S

Jdi na sektor ve stopé. Zadejte &islo sektoru
(0 - 9, podle forméatu).

G

Jdi na sektor. Zadejte nové &islo aktuainiho
sektoru (0 - X).

ENTER (stfelba)

Oznageni / odzna&eni aktudiniho sektoru.
Ozna&eny sektor je pfidan k vytvafenému
fiktivnimu souboru. Pofadi, v jakém byly
sektory ozna&ovany, je zachovéno.

1

Menu Zobrazen/ grafiky.

2

Menu Zobrazenf textd.

3

Menu Zobrazenf &isel.

4

Menu Vyhledavéni.

0

Menu Ostatni.

M

Mapa disku.

CS+F

Hledei. Zadeite, co méa byt hledano. Podle
toho, iaké mate zvoleno prohliZzeni, je Vam
nabidnuto hledani - napf. pfi prohlizeni textd
hiedani textd, atd.

F

Hiedej dal&i vyskyt.

Q

Ukon&eni prace s Disk editorem a néavrat do
hlavniho menu. Informace o oznacenych
sektorech jsou ztraceny.

DODATKOVE KLAVESY
Nasleduijici editaéni klavesy jsou funkéni
pouze pfi prohliZzeni, kterd neumoZiuji vidét
najednou cely sektor (sprajty, bajty, adresy).
SS+B
Jdi na zat4tek sektoru.
SS+E
Jdi na konec sektoru (je vidét obsah adres
blizicich se k 512).
SS+M
Jdi doprostied sektoru (neobvykla funkce
urychluijici listovani, zvia&t pfi prohlizeni
adres a sprajtu).
CS+3
Zvy$ adresu, od které je obsah sektoru
zobrazovan (normainé je to od 0). Krok
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zvySovani byva rizny - u spraijt a dvoubajtt
(DEFW) je to 1, u bajtd (DEFB) 10.

CS+4

Sniz adresu, od které je obsah sektoru
zobrazovan.

VYTVARENI SEKTCRU
Disk editor musi vZdy nac&ist do paméti ten
sektor, jehoZ ¢islo vidite v informa&nim okné.
Pokud se mu to nepovede (nepfipravena
mechanika nebo vada diskety), bude
zapotfebi sektor uméle vytvorit.
V nékterych ptipadech (vada diskety, resp.
CRC error) je mozné ponechat i Spatné
nacteny sektor, v jinych (nepfipravena
mechanika) je nutno sektor vytvofit vZdy.
Vytvoreny sektor je zapinén invertovanym "e"
(hodnota 229) a prvnich 30 bajta je obsazeno
textem "Tento sektor byl umele vytvoren®.
Umelé vytvareni sektorl pfi chybé CRC
mUzete povolit nebo zak4zat Ostatn/ /
Vytvérej.

Priklad 1

V disketové jednotce neni disketa a Vy

nechcete, aby se program znovu pokusil &ist

- sektor bude uméle vytvoren.

Priklad 2

Na disketé je sektor s chybnym kontrolnim

souctem (CRC error) a Vy nechcete, aby se

program pokusil znovu sektor nagist - sektor

bude (nebo nebude) vytvofen podle

nastaveni volby Vytvarej.

ZOBRAZENI GRAFIKY |

(®) Standardni

Velikost: 1 sektor

Zobrazi sektor ve videoram.

To samé jako READ *"",n,16384.

()Screen1/3

Velikost: 4 sektory

Zobrazi sektory jako tfetinu obrazku (bez
attributd). Vhodné pro hiedani
nekomprimovanych obrazka.

( ) Screen 2/3
Velikost: 8 sektor(i
Zobrazi sektory jako dvé tretiny obrazku.

{ ) Snap scr 1/3

Velikost: 5 sektorti

Zobrazi sektory jako tfetinu uvodni
obrazovky snapu. Vhodné pro hledani snapd.

( ) Snap scr 2/3
Velikost: 9 sektor(

Zobrazi sektory jako dvé tfetiny uvodni
obrazovky snapu.

( ) Obrazek FM

Velikost: 1 sektor

Zobrazi sektor jako obrazek pro FILE
MANAGER (zkuste si na distribu&nim disku
takto prohlédnout sektory 14 a 15).

( ) Attributy
Velikost: 1 sektor
Zobrazi sektor jako attributy.

SPRAJTY

( ) Sprajty

Velikost: vypoéitana podle nastavenych
rozmérd + 1 sektor

Zobrazi sektor(y) jako sprait. ProtoZe pfi
rozmérech spraijtu 8x8 by bylo zobrazeno
pouze prvnich 64 baitl ze sektoru, mizZete
pro listovani sektorem pouzit DODATKOVE
KLAVESY.

Rozméry a typ
Nastaveni parametrd spraijtu. Vyvolani menu
automaticky pfepne prohliZzeni na sprajty.
Vyska
Vy3ka sprajtu v bodech (1 - 128).
Sitka
$itka sprajtu ve znacich (1 - 32).
(®) Radkovy
Kresleni sprajtti po fadcich.
( ) Sloupcovy
Kresleni sprajt( po sloupcich.
v Maska
Maskované spraijty. Data sprajtu se &tou
“ob" jednu adresu.
Exit
Opusténi menu.

ZOBRAZENI TEXTU

Velikost prohlizeci zény je ve v8ech pfipadech
1 sektor.

(®) Standardni

Sektor je zobrazen jako text. Kddy 0 - 31
isou tisknuty jako tecka, kdédy 128 a vyse
jako invertované znaky.

( ) S ¢estinou

TotézZ jako Standardnl, ale pfi tisku je brano v
tvahu nastaveni vypina&e Cestina a
prepinadl Desktop a Kamenici v menu
Ostatni.

Cestina vypnuta - stejné jako Standardni
Cestina zapnuta + Desktop - v textu budou
zobrazeny &eské znaky podle normy
Desktop (128 - 157, vy&&i zlistavaji
invertované)

Cestina zapnuta + Kamenici - zobrazeni
&estiny podle normy bratri Kamenickych,
vhodné pro editaci Eeskych textd z PC.
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( ) Desktop

Zobrazeni sektoru jako text pro Desktop.
Nenf toté? jako Cestina zapnut4 + Desktop.
P¥i tisku je signalizovana zména fontu
(inverzni znaky F1 - F4), obrdzek na fadku
{obdélni¢ek pfes dva znaky), zarovnani fadku
(tfi vodorovné &arky) a konec fadku.

zarovnani vlevo

zarovnani doprostied
zarovnani vpravo
zarovnani k ob&ma okrajim

obrézek na fadku

T D ul il 0

konec fadku

Pakované texty poznéte tak, Ze za
normalnim znakem ndsleduje znak
invertovany, coZ vétsinou staci, protoZe v
¢esting se normainé skupiny tfi stejnych
pismen za sebou nevyskytuiji.

Nevvhodou ie, 2e nepoznate, isou-li
zapakovany tfi tecky nebo Sest teéek, oboiji
totiz vypada steiné: jedna normalini teka a
jedna invertovana.

() Jiny
Zobrazeni textu s pouZitim konverzni tabulky,
pro &estinu plati totéz jako u S ¢estinou.

Tabulka

Editace konverzni tabulky. V prvnim sloupci
ie ASCII kéd znaku, ve druhém graficka
podoba znaku, ve tfetim novy ASCII kéd a ve
¢tvrtém jeho graficka podoba. Prava
polovina tabulky zavisi na nastaveni Ostatn//
Cestina;Desktop;Kamenici.

Princip konverze spogiva v tom, Ze znaku
nalevo je pfifazen znak napravo; pfi prvnim
vstupu do tabulky jsou sice oba sloupce
stejné, ale Vy mizZete ten pravy upravovat.
Dbeite na to, aby pfi vytvafeni konverzni
tabulky a pfi prohlizeni volbou Jiny byla
nastaveni Ostatni/Cestina; Desktop;Kamenici
steina! Grafické pfedlohy pro znaky v horni
poloviné konverzni tabulky (kédy 128 a vy$)
se méni podle t&chto nastaveni.

Konverzni tabulka ie uréena pro viastni
nadefinovani rozloZeni &eskych znakl nebo
pro odkédovani jednoduchych Sifer.

Sipky NAHORU a DOLU

Posun aktuélniho fadku o jeden vy3 nebo
niz.

Sipky VLEVO a VPRAVO

P;sun aktudlniho fadku o 10 fadkd vy$ nebo
niz.

Dr. Disk_

BREAK

Ukon&eni editace.

ENTER

Zadani &isla. Nékteré kody nelze zadat pfimo
z klavesnice (napft. 0 - 31), zadejte je tedy
Siselné.

ostatni klavesy

Zadéni znaku.

Priklad

Najedte kurzorem na pismeno "B" a
stisknéte kldvesu "a“. Znak bude zapsan do
pravé poloviny aktudiniho fadku a kurzor se
posune o fadek niZ. Vyznam je jednoduchy -
namisto pismene B se bude tisknout malé a
(zvolite-li jako prohliZeni textu Jiny).
Vycisti

Cisti konverzni tabulku (nastavuie standardni
hodnoty, napt. k6du 1 odpovida kéd 1, kédu
2 kéd 2, kédu 3 kéd 3, atd.).

ZOBRAZENI CISEL

Velikost prohlizeci z6ny je ve v8ech pfipadech
1 sektor.

{®) DEFB - dec

Zobrazeni sektoru jako baity. V jednom
fadku je numericky a znakové vypsdno 5
baijtd sektoru. V levém (inverznim) sloupci je
adresa (po&atek sektoru = 0). Pro listovani
pouzijte DODATKOVE KLAVESY.

{ ) DEFB - hex

Steiné jako minulé volba, ale &isla jsou v
Sestnackové soustavé.

( ) DEFW - dec

Zobrazeni sektoru jako slova (adresy). Vypis
ie podobny iako u DEFB, ale do iednoho
fadku se veide 10 baitll (5 dvojbaitd). Pro
listovani pouZijte DODATKOVE KLAVESY.

{ ) DEFW - hex

Steiné jako minulé volba, ale &isla jsou v
Sestnackové soustaveé.

VYHLEDAVANI

Vyhledavani je velice dlleZitou a
nepostradatelnou funkci Disk editoru. Hledat
miiZete texty, adresy, bajty a skupiny bajtd.
Hledat se zatina od aktualniho sektoru a
pokraéuije se, dokud neni néco nalezeno, jinak
vyhleddvani skonci na poslednim sektoru
disku a oznami, Ze "data nebyla nalezena“.

P#i prohliZzeni textd a bajtt (DEFB) jsou
vyhledana data (nebo jejich po&atek)
zvyraznéna blikanim, u ostatnich typl
prohlizeni nikoliv. ProhliZzeni je automaticky
pfepnuto podle hledanych dat; napt. hledate-li
text a prohlizeni je nastaveno na sprajty, bude
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po nalezeni textu nastaveno na Zobrazen/
textd / Standardni.

Vyhledani dalStho vyskytu zvolite kldvesou F.
Existuje-li se v jednom sektoru vice vyskyti
hledanych dat, budou volbou "hledej dalsi*
(klavesa F) postupné nalezeny viechny;
nestojite-li o to, pfemistéte se sami na
ndsledujici sektor (Sipkou dolll) a pak teprve
hledejte dal.

Nezapomerite, Ze pomoci CS+F mdZete co
nejrychleji zadat nov4 data pro aktualni
prohliZeni.

Vyhledéavani pferusite stiskem klavesy
BREAK.

Text

Hledeij text. Po nalezeni ie prohlizeni
pfepnuto na Zobrazen/ textu / Standardni.
Bajt

Hledeij bait. Po nalezeni ie prohliZzeni
prepnuto na Zobrazen/ ¢&isel / DEFB - dec.
Adresa

Hledeij adresu (resp. slovo, 2 baity). Po
nalezeni je prohliZzeni pfepnuto na Zobrazen/
¢isel / DEFW - dec.

Skupina bajtd

Hledei skupinu pé&ti baijtl. Po nalezeni ie
prohlizeni pfepnuto na Zobrazeni &fsel /

v Info
Bé&hem vyhledavani je aktualizovan fadek s
Lislem sektoru v dolnim okné&.

v Prohlizeni

Béhem vyhledavani muzZete sledovat obsah
prohlizenych sektortl (vhodné hlavné pfi
prohlizeni grafiky). Je-li volba pasivni, ie
bé&hem vyhledavani na obrazovce okno s
procenty.

v Dikladné

PFi vvhledavani nékterych textd mize doiit k
tomu, Ze hledané slovo lezi z ¢asti na konci
jednoho a z &asti na za¢4atku druhého
sektoru. Je-li volba aktivni, bude i takto
rozdélené slovo nalezeno, ale vyhledavani
bude pomalejsi.

v Ignoruj chyby

Hledate-li na podkozeném disku, mliZe se
stat, Ze budete co chvili nuceni potvrzovat
umeélé vytvoreni sektoru, ktery se nepodafrilo
do paméti uspésné nadist. Je-li volba aktivni,
bude chyba CRC pfi &teni sektoru
ignorovana a program bud sektor ponecha v
takové podobé, v jaké ho alespor Edstetné

nacetl, nebo uméle vytvozi sektor novy (to uz
zavisi na nastaveni Ostatn/ / Viytvérej).

v Zistéavej

P¥i preru$eni vyhleddvani zlistane na sektoru,
ve kterém se praveé hledalo. Je-li volba
pasivni, vrati se na sektor, odkud se
vyhledavat zagalo.

Exit

Opusténi menu.

OSTATNI

V tomto menu jsou ukryty zbyvajici dtleZité
funkce.

Kopiruj soubor

Oznagovanim sektord pfi prohliZzeni vytvafite
fiktivni soubor. To VAm umoZiluie ziskat zpé&t
ztracend data (isou-li jeté na disku fyzicky
pfitomna) a ta uloZit na zdravy disk.

Pred kopirovénim iste vyzvani, abyste
novému souboru dali jméno, urcili délku
posledniho sektoru (0 - 512) a do mechaniky
vlozili zdravy disk. "Zdravym diskem” ie
myslen disk, na kterém je dostatek mista (jak
v adresafi, tak na samotném disku) a ktery
neni nijak fyzicky po$kozen (v8echny sektory
bez probléma &itelné, atd.). Nejlepsi bude,
kdyz cilovy disk bude Uplné& prdzdny, protoZe
pak se nemdiZe nic stat, pokud si pfi
kopirovani disky popletete.

Pfi ukladani se fidte pokyny programu.

Dr. Disk neprovadi pfi kopirovani 2adné
kontroly cilového disku (jako napf#. TOOLS 80
nebo SINGLE COPY), kontrolovén ie pouze
disk zdrojovy (podle Nastaven/ / Kontroluj).

Kopiruj VIEW

Pfi prohliZzeni obrazki nebo sprajtd se mize
hodit, kdyZ jako soubor uloZite to, co pravé
na obrazovce vidite (jakdsi obdoba SAVE
SCREEN).

P¥i uklddani se fidte pokyny programu.

Odzna¢ vSechny
Odznaéi v8echny ozna&ené sektory (zrusi
vytvéfeny soubor).

Ukladej na ...

Mate-li dvé disketové jednotky, miZete
editovat na A: a nové vytvorené soubory
ukladat na B:.

v Zastavuyj disk

Po pfechodu na novy aktuélni sektor
(8ipkami, nebo kldvesami S, T, G) bude disk
zastaven. Je-li volba pasivni, disk se bude
stéle tocit a listovani se zrychli.

v Vytvirej
Toto nastaveni ovliviivje, zda-li bude $patné

pre&teny sektor (s chybou CRC) ponechan v
puvodnim stavu, nebo zda-li bude vytvofen
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uméle. Uméle vytvorené sektory nemaii nic
spole¢ného se skute&nym obsahem disku.

@) Desktop
RozloZeni geskych znakl podle Desktopu
(k6dy 128 - 157).

( ) Kamenici
RozloZeni &eskych znak( podle bratrt
Kamenickych (v3echny kédy 28 - 255).

v Cestina

Povoleni zobrazeni &estiny pfi prohlizeni.
Tato volba nema nic spoleéného s volbou
Hlavni / Nastavenf / Cestina.

Exit

Opustit menu.

MAPA DISKU

Mapu disku vyvolate klévesou M. Ovlédém
mapy je UpIné stejné jako pfi prohlizeni FAT,
navic pfibyly dvé funkce:

S

Vypind / zapina zobrazeni oznadenych
sektor na mapé.
Pfi praci s diskovym editorem se Vam mize
hodit, kdy2 uvidite, které sektory jsou
oznac&ené a které nikoliv.
Oznac&ené sektory jsou v mapé zobrazovany
Zlute.
Enter
Oznaceni / odzna&eni sektoru. Funguje
stejné jako pfi editaci bez mapy.
Pfi pouZiti mapy v diskovém editoru je v doini
tfetin® obrazovky celé menu, v&etné informaci
o vytvéfeném souboru.

EDITACE SEKTORU

V diskovém editoru muzete obsah sektoru
nejen prohlizet, ale i opravovat.
Zvoilte jako prohlizeni néktery textovy rezim. K
zapodeti vlastni editace stisknéte EDIT
(CS+1). V levém hornim rohu obrazovky se
objevi blikajici kurzor.
Sipky
Sipkami ovl4ddate pohyb kurzoru po sektoru
(musite pouZit &islici + Caps shift).
SS+Enter
Nastaveni klavesy Enter, viz. déle.
Enter
Zadan{ textu, adresy, baitu nebo skupiny
bajtl - zavisi na nastaveni.
ostatni
P¥i editaci mizete samozfeimé zadéavat
b&Zné znaky - iednoduse stisknéte néjakou
klavesu s pismenem nebo &islem (funquii i
kombinace s Caps shiftem nebo Symbol
shiftem) a znak bude zapsan (a vytistén) na

pozici kurzoru (kurzor se posune o jeden
znak vpravo).

BREAK

Ukongeni editace sektoru. Pokud byly v
sektoru provedeny zmény, budete je mit
moZnost uloZit.

KLAVESA ENTER

Protoie samotna textova editace nemusu vidy
pln& vyhovovat, maGZete stiskem Enteru
vyvolat okno pro zadéni dal$ich druhi dat.

V menu, které vyvolate SS + Enter, miiZete
nastavit, jaky druh to bude.

(®) Text

Zadani textu. Text mize mit maximaing 20
znak{ (od mista, kde stoii kurzor). Text mGze
bvt i krat&i - to v pfipadé, Ze se narazi na
netisknutelny kéd (znaky 0 - 31). Stoiji-li
kurzor pfimo na netisknutelném kdédu, k
zadani parametru viibec nedojde.

( ) Bajt

Zaddni jednoho baijtu. V okné bude nabidnut
pavodni obsah mista, kde stoji kurzor.

( ) Adresa

Zadani adresy. Podobné jako zadani bajtu.
Stoii-li kurzor na poslednim baijtu sektoru,
bude z adresy uloZen jen niZ&i bajt.

( ) Skupina bajtt

Zadani skupiny bajtt.
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NASTAVENI

Toto menu obsahuje hlavni nastaveni
programu Dr. Disk.

PP

Prvni tfi volby v menu Nastaven/ uréun odkud
maii byt &teny dule2ité &asti disku: BOOT,
FAT a DIR. Mo2nosti jsou tfi - PAMET, DISK a
VOLBA; moznosti cyklicky pfepinéte stiskem
ENTERu.
K &emu toto nastaveni slouzi? Vétsina
programd, pracuijicich s diskem, pfed kazdou
operaci naditd boot, FAT nebo DIR. Pokud je
néktera z t&chto &asti poskozend, prace s
diskem je vé&tSinou nemoznd. Ve skute¢nosti
to, 2e mate zniteny boot jesté nemusi
znamenat, Ze mate zni¢eny cely disk.
Predstavte si disk, jehoZ boot se stal
neditelnym - opera&ni systém hlasi chybu
Sector not found nebo CRC error. Zadny
program se s takovou situaci nevyporada tak
jednoduse, jako Dr. Disk - namisto z disku,
hude &ist boot z paméti (je oviem nutné,
abyste v Hlavn/ / BOOT Status spréavné
nastavili nékteré parametry).
Dalsi vyhodou nastaveni je, Ze prace s
programem se velice zrychli. Provadite-li
kontrolu FAT, je k tomu tfeba mit i boot (kvdli
formatu) - boot tedy musi byt nékde precten.
Cteni z paméti vyhovuie ve vétsing pfipadt,
protoZe prvni, co s diskem udélate, bude
obvykle prohlidka bootu (tim se boot zaroven
uloZi do paméti), takZe pfi prohlidce FAT uz
boot neni potieba znovu z disku natahovat
(boot v paméti pIn& vyhovuje, navic jste mohli
provést v bootu néjaké opravy, které jste ale
na disk neulozili).
Naopak, nastavit &teni bootu z disku je
vyhodné, kdy2 chcete napf. verifikovat disk a
prohlidku bootu jste neudélali; v paméti je
totiz stale uloZen stary boot - tedy boot jiného
disku, ktery mohl mit i jiny format.
MoZnosti &teni:
aDISK. Cteni z disku.
aPAMET, Cteni z pamati.
sVOLBA. To, odkud se bude &ist, neni vzdy
stejné, a proto bude pied kazdym &tenim
zobrazeno okno s moznostmi PAMET a
DISK.

BOOT ...

Cteni bootu. Nastaveni neplati pro volbu
BOOT v hlavnim menu.

FAT ...
Cteni FAT. Nastaveni neplati pro volbu FAT v
hlavnim menu.

DIR ...

Cteni DIR. Nastaveni neplati pro volbu DIR v
hlavnim menu.

Novy disk
Pokud je aktivni volba Kontroluj, slouZi k
inicializaci nového disku, se kterym chcete
pracovat a ktery ma byt kontrolovan.

v Kontroluj

Zapnuti / vypnuti kontroly disku pfi &teni a
ukladani. Je-li funkce aktivni, bude se
kontrola provadét.

Funkce Kontroluj slouzi k tomu, aby program
omylem nepfistupoval na jiny disk. To se
hodi, pokud chcete provadét kompletni
analyzu jednoho disku a zaroveri chcete mit
jistotu, Ze opravy nebudou omylem uloZeny
jinam.

Ov&em na druhou stranu - nékdy mizZe byt
kontrola disku na obtiZ, napf. pokud chcete
vyuzit Soft format a smazat iim v&t&i polet
diskd, pak byste byli nuceni kazdy disk
inicializovat jako Novy disk.

PFi aktivaci volby Kontroluj si program
automaticky nacte do paméti boot disku,
ktery je pravé v mechanice.

Pfepni na ...
Funkce pro vlastniky dvou disketovych
jednotek, umoZiiuje prepinani pouzivané
mechaniky. Pokud je na fadku napsano
“Pfepni na B:", znamen4 to, Ze momentalné
|e aktuélnl mechamka A

Dr Dusk podporu|e éeétmu v nézvech
soubort, stejné jako File Manager. Stejné tak
podporuje zadavani Eeskych znakl z
kiavesnice pomoci del§iho stisku (podobné
jako Desktop) - chcete-li napsat dlouhé "&",
podrzte kldvesu A o néco déle.

Ceské znaky zadané v dialogovych oknech,
nebo tisknuté v nazvech souborl jsou vidy
podle normy Desktopu (tj. Eestina obsazuje
kody 128 - 157).

Vyrazem "vkladani parametr(l” je mysleno
zadavani textd a &isel v dialogovych oknech -
viz. oddil Ovladani / Vkladani parametrd.

v Delsi stisk

Povoleni / zakazani testu del&iho stisku
klaves pfi vkladéani parametrt. Je-li volba
aktivni, je delsi stisk povolen.

v Cestina
Povoleni / zakazani vypisu teskych znakd.
Pti vkladani parametr(l zavisi vysledny efekt
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i jak na nastaveni Del3/ stisk, tak i na
nastaveni Cestina.

Del4i stisk | Cestina
NE NE

Vysledek

vkl&ddani: pouze
zakladni znaky

tisk k6dd 128 a vys:
invertované znaky

vkladani: pouze
zéakladni znaky

tisk kodU 128 a vys:
Ceské znaky

vkladani: zakladni
znaky a invertované
znaky

tisk kédu 128 a vys:
invertované znaky

vkladani: zakladni
znaky a invertované
znaky

tisk kédi 128 a vys:
&eské znaky

Toto nastaveni Cestina se tyka pouze
zadavani parametrd (input) a tisku Eeskych
znakll v ndzvech soubort, ale nema nic
spole&ného se stein& poimenovanym
nastavemm v menu Disk ed/tor / Ostatn/

NE ANO

ANO NE

Ovladani
Volba ovladani, viz. déle.

Uloz nastaveni

UloZi aktudini nastaveni programu do
souboru "DDrSetUpXX". Co v8echno je do
nastaveni programu zahrnuto. se dod&tete v
oddilu Nahréni programu / Nastaveni.

O programu...

Nékolik informaci o autorovi, distributorovi a
¢&islu verze programu.

Exit

Navrat do Hlavniho menu.

OVLADANI

(®) Cursor

Ovladani kurzoru kurzorovymi klavesami. V

nékterych situacich staci pouZit klavesy 5, 6,
7, 8 bez Caps shiftu.

{ ) Kemp/My$
Ovladani kurzoru kempstonem nebo mysi.

v Otevri port

Otevira / zavira port 153. ProtoZe kvuli
neirdzn&idim upravam potitatl Ize jen t&Zko
odhadnout, co ie to puvodné za typ
(Spectrum, Gama, "emko*, ...), nastavte si

stav portu sami. Mate-li joystick pfipoieny
pfes interface v disketové jednotce, mél by
byt port otevieny.

Rychlost: ...

Nastaveni rychlosti je dileZité kvuli
kempstonu a mysi, protoZe kazdy z nich
vyvZaduie iinou rychlost testovani. Nastavte si
ji tak, aby Vam co nejvice vyhovovala.
Rychlost se méni cyklicky (odeslanim Fadku)
od 1 (nejrychlejsi) do 6 (nejpomalejsi).

Exit

Navrat do menu Nastaven.

SOUBOR S NASTAVENIM

Nastaveni programu je uloZeno v souboru
"DDrSetUpXX*, kde namisto XX je &islo verze
programu. Nikdy se nesnaZte podvrhnout
programu nastaveni od jiné verze! Verzi
programu Zjistite v Hlavn/ / Nastaveni / O
programu....

Délka souboru nastaveni je 512 bajtdi a je v
ném obsaZena konverzni tabulka a stavy
nékterych vypinatl a pfepinadti z menu. Svij
vlastni soubor s nastavenim vyrobite
jednoduse - nastavte program do poZadované.
konfigurace a zvolte Hlavni / Nastaveni / Ulo2
nastaveni. Stary soubor s nastavenim
(existuje-li) bude pfemazan.

Pokud Dr. Disk spustite bez nahrani souboru s
nastavenim, nebude to vadit, program je na
takovou situaci pfipraven a nakonfiguruje se
sam.

o BSAH NASTAVE N ' ..........................

V souboru s nastavenim |sou uloZeny stavy
téchto pfepinatd a vypinadi:

Hlavni / Nastaveni - vdechno, kromé
parametru Pfepni na ...

Hlavni / Nastaveni / Ovlddéni - vsechno
Hilavni / DIR Status / Nastaveni - véechno
Disk editor - véechna menu s nastavenim
druhu zobrazeni (grafika, text, &isla), menu
Sprajty (typ a rozméry), prepinale v menu
Vyhledavéni, pfepinate a vypinate v menu
Ostatni, kromé& parametru Uklddej na ...
Disk editor - zobrazeni ozna&enych sektorl v
mapé disku

Disk editor - nastaveni klavesy ENTER pfi
editaci sektoru
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JAK LECIT...

PREKRIZENE STEZKY

Prekfizené stezky jsou do ||sté mlry opakem
ztracenych sektorl - atkoliv na 360kB disku
mate dva &tyficetikilové soubory, zbyva
300kB voIného mista.

Chyba spodiva v tom, Ze stezka jednoho
souboru je v uréitém misté napojena na
stezku souboru druhého - dva soubory tedy
vyuZivaji stejné sektory, co? je nepfipustné.
Opravu provedete jednoduse - oba soubory
prekopirujte na jiny disk a tam si zjistéte, ktery
z nich je cely "sviij" a ktery méa v sobé cizi
data. Na pavodnim disku pak jeden ze
souborll vymazte, druhy nechte formalné
opravit pfi prohlidce adresafe a soubord a pak
ho vymazte taky.

Nikdy se nepokou$eijte chybu vyfesit rovhou
smazanim obou soubor( - pfineslo by to vice
Skody nez uZitku.

Ztracené sektory se vyskytuu na mnoha
disketach. Nemusi sice naruovat vlastni
provoz disku, ale kazdopadné na ném
zbyte&né zabiraji misto.

Jeden ze zplsobU jak zjistit, jsou-li na disku
ztracené sektory, je nechat si vypsat katalog
disku, segist délky v8ech soubort (pozor,
délku musite zaokrouhlovat nahoru na
nasobky 512, napf. soubor o délce 1 bajt
stejn& zabere baijtl 512) a odedist je od
kapacity disku (tu ovsem MDOS prozradi
pouze po naformatovani...). Pokud vysledek
nesouhlasi se zbyvajicim volnym mistem,
ztracené sektory na disku jsou.

Daleko jednodu$si moznosti je nahrat si
TOOLS 80, oznadit vSechny soubory a vyvolat
info o disku - dozvite se kapacitu disku,
zbyvajici volné misto i misto obsazené viemi
soubory. Kdyz seétenim druhého a tfetiho
udaje nedostanete udaj prvni, mate je...
Jediny zplsob, jak se zbavit ztracenych
sektortl, je pouzit prohh’dku adreséfe a
soubort - Dr. Disk spoji ztracené sektory do
souboru "ztracene. B' nebo ”ztracene Q.

Pfijdete-li o soubor s komprimovanymi daty,
je $ance, Ze ho "ru&né" obnovite, pramala. Na
rozdil od jinych dat (texty, grafika) je velmi
problematické teto data rozpoznat; pfed
zapod&etim zachrannych praci je dobré si
rozmyslet, jestli to viibec stoji za to.

Optlmahzace disku je proces pfi kterém j jSOU
setiidény soubory v adreséfi (vypusténi
prazdnych vstupt) a pferovnany sektory ve
FAT. Hlavnim piinosem optimalizace e
zrychleni pfistupu operaéniho systému na
disk, a tim i zrychleni prace uZivatele.

Dr. Disk dokéze provést optimalizaci adresare
(Hiavni / DIR status / Setfid DIR) - vypustit
"prazdné vstupy" a setfidit hlavitky soubort
podle nastavenych parametrt (Hlavn/ / DIR
status / Nastaveni).

Optimalizace FAT je nesrovnatelné sloZit&jsi
ukon neZ setfidéni adresare; navic s sebou
piind&i nemalé riziko ztraty dat (pfi
nepfedvidatelné kolizi softwaru nebo
hardwaru). Tyto dlivody vedly k tomu, 2e
optimalizaci FAT v programu nenajdete. Navic
se nabizi daleko jednodu$si a bezpe&néjsi
zpUsob optimalizace FAT i DIR: pouZiite bud
TOOLS 80 nebo TOOLS COPY, oznatte
v8echny soubory a pfrekopirujte je na jiny disk
(nejlépe prazdny a se stejnym formatem). Tim
se setfidi adresar, pferovna FAT a zbavite se
eventuelnu'ch ztracenych sektorﬁ

Pro préci s Dr. Diskem potfebujete mit

spravné nastaven format, hlavné pocet

sektor(i na stopu. Je-li tato informace v bootu

zni¢ena, miZe byt n&kdy té2ké ji obnovit.

Pocet sektort na stopu nemuze byt mensi nez

6, protoZe boot (1 sektor) a FAT (5 sektord)

museji lezet v prvni stopé na disku.

Je nékolik zpusobu, jak spravny poget sektortl

na stopu urgit:

aPamatovat si ho.
Pokud vsechny disky formatuiete standardné
na 40 x 9 nebo 80 x 9, tak se Vdm to v tuhle
chvili rozhodné vyplati.

mBOOT status / Nastav fyzicky formét.
Tato funkce nastavi format disku spravné,
pokud Vas disk splni nasledujici podminky:
- v8echny sektory jdou bez problému &ist
- disk byl forméatovan jen jednou
- byl-li disk formétovan vicekrat, tak vzdy na
stejny forméat

®»BOOT status / Sektory.
Zadeite potet sektori na stopu (za&néte od
6). Potom skod&te do diskového editoru,
nastavte prohlizeni textu, idéte na sektor 6 a
postupné (Sipkou dold) i na dalsi sektory.
Stane-li se, Ze program sektor nenaide,
vratte se do BOOT statusu a po&et sektorll 0
jeden sniZte (to by mél byt hledany format).
Jinak zkouseite pocet sektorll na stopu
zvy3ovat az do 10.
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